
SOLUTIONS D'ECLAIRAGES A LEDS ETANCHES

Solution d'éclairages étanches à LED

Milieux souterrains, Musées, sites touristiques, expositions temporaires, etc..
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ECLAIRAGES A LED ETANCHES très haut rendement

Solution d'éclairages étanches à LED très haut rendement, faible consommation

Milieux soutérains, Musées, sites touristiques, expositions temporaires, etc..
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WALL MAX 6 IP68

WALL MAX une nouvelle gamme de projecteurs LEDs IP68 prévus pour 
des installations sur les murs,

ou les structures, ou en bassin (équipé avec lyre).

WALL MAX est fabriqué en aluminium et en acier inox, il offre une 
protection IP68 et peut être utilisé soit

à l’intérieur soit en extérieur, soit immergé.

WALL MAX utilise des LEDs 3 W FULL COLOUR ou 1 W associées à une 
lentille adaptée qui permet une grande efficacité d’éclairage, projetant 
un rayon lumineux homogène tout en réduisant la consommation

d’énergie.

WALL MAX est disponible en 3 modèles : FULL COLOUR, RGB, WHITE.

WALL MAX FULL COLOUR est équipé avec 15 LEDs 3W FULL COLOUR. Luminosité 990 Lux à 2 mètres 
(faisceau étroit). Les 15 LEDs FULL COLOUR génèrent la même couleur au même moment ainsi l’objet 
éclairé n’est pas seulement illuminé uniformément, mais aussi, ne projettent pas de fausses ombres.

La température de couleur peut varier de 3200°K à 5500 °K.

WALL MAX RGB est équipé avec 36 LEDs 1W (12 rouges, 12 vertes, 12 bleues). Luminosité 6750 Lux à 2 
mètres (faisceau étroit). RGB peut générer plus de 16 millions de couleurs.

La température de couleur peut varier de 3200°K à 5500 °K.

WALL MAX WHITE est équipé avec 36 LEDs 1W Luxeon (24 x LEDs blanches, 12 x LEDs ambres)

9000 Lux à 2 mètres (faisceau étroit). La température de couleur peut varier de 3200°K à 5500 °K.
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Lux au centre 6750 1688 750 422 270

Diamètre du spot en cm. 35 70 105 140 175
Faisceau étroit

Lux au centre 1260 315 140 79 50

Diamètre du spot en cm. 78 156 233 311 389

Faisceau moyen

Lux au centre 585 146 65 37 23

Diamètre du spot en cm. 134 268 402 535 669

Faisceau large
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SWIM MAX IP68 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Lux au centre 990 248 110 62 40

Diamètre du spot en cm. 49 98 147 196 246
Faisceau étroit

Lux au centre 713 178 79 45 29

Diamètre du spot en cm. 89 177 266 355 443

Faisceau moyen

Lux au centre 497 124 55 31 20

Diamètre du spot en cm. 111 222 333 444 555
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Lux au centre 9000 2250 1000 563 360

Diamètre du spot en cm. 35 70 105 140 175
Faisceau étroit

Lux au centre 1508 377 168 94 60

Diamètre du spot en cm. 78 156 233 311 389

Faisceau moyen

Lux au centre 698 174 78 44 28

Diamètre du spot en cm. 134 268 402 535 669
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WALL MAX FULL COLOUR : 15 LEDs Full Colour 
: 990 Lux / 2 mètres (faisceau étroit)

WALL MAX RGB : 36 LEDs 1W (12 rouges, 12 
vertes, 12 bleues) ; 6750 Lux / 2 mètres 
(faisceau étroit)

WALL MAX R WHITE : 36 LEDs 1W Luxeon ( 24 
blanches, 12 ambres) : 9000 Lux / 2 mètres 
(faisceau étroit)
Température des blancs variable : 3200° K -
5500°K

Pas d'émission infrarouge, pas d'émission 
ultraviolet
Durée de vie : estimée à 50000 heures.
• 3 lentilles disponibles (étroit 10°, moyen 35°, 
large 60°)

• IP68 : immergeable
• WALL MAX est fabriqué en aluminium et en 
acier inox.

DIMENSIONS

92mm300mm
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SWIM MAX IP68 ENCASTRABLE

SWIM MAX une nouvelle gamme de projecteurs LEDs IP68 prévus pour 
des installations encastrées dans le sol et les bassins. ( Equipé d’une 
structure renforcée pour résister à l’usure mécanique et à la 
corrosion). 

SWIM MAX est fabriqué en aluminium et en acier inox, il offre une 
protection IP68 et peut être utilisé soit à l’intérieur soit en extérieur, 
soit immergé.

SWIM MAX utilise des LEDs 3 W FULL COLOUR ou 1 W associées à une 
lentille adaptée qui permet une grande efficacité d’éclairage, projetant 
un rayon lumineux homogène tout en réduisant la consommation 
d’énergie.

Les trois optiques disponibles peuvent facilement être interchangées 
par les utilisateurs offrant ainsi plusieurs angles de rayons lumineux 
(étroit, moyen, large).

SWIM MAX est disponible en 3 modèles : FULL COLOUR, RGB, WHITE.

SWIM MAX FULL COLOUR est équipé avec 15 LEDs 3W FULL COLOUR. Luminosité 990 Lux à 2 mètres 
(faisceau étroit).Les 15 LEDs FULL COLOUR génèrent la même couleur au même moment ainsi l’objet 
éclairé n’est pas seulement illuminé uniformément, mais aussi, ne projettent pas de fausses ombres.

La température de couleur peut varier de 3200°K à 5500 °K.

SWIM MAX RGB est équipé avec 36 LEDs 1W (12 rouges, 12 vertes, 12 bleues). Luminosité 6750 Lux à 2 
mètres (faisceau étroit). RGB peut générer plus de 16 millions de couleurs.

La température de couleur peut varier de 3200°K à 5500 °K.

SWIM MAX WHITE est équipé avec 36 LEDs 1W Luxeon (24 x LEDs blanches, 12 x LEDs ambres)

9000 Lux à 2 mètres (faisceau étroit). La température de couleur peut varier de 3200°K à 5500 °K.

5



Lux au centre 6750 1688 750 422 270

Diamètre du spot en cm. 35 70 105 140 175
Faisceau étroit

Lux au centre 1260 315 140 79 50

Diamètre du spot en cm. 78 156 233 311 389

Faisceau moyen

Lux au centre 585 146 65 37 23

Diamètre du spot en cm. 134 268 402 535 669

Faisceau large
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SWIM MAX IP68 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Lux au centre 990 248 110 62 40

Diamètre du spot en cm. 49 98 147 196 246
Faisceau étroit

Lux au centre 713 178 79 45 29

Diamètre du spot en cm. 89 177 266 355 443

Faisceau moyen

Lux au centre 497 124 55 31 20

Diamètre du spot en cm. 111 222 333 444 555
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Lux au centre 9000 2250 1000 563 360

Diamètre du spot en cm. 35 70 105 140 175
Faisceau étroit

Lux au centre 1508 377 168 94 60

Diamètre du spot en cm. 78 156 233 311 389

Faisceau moyen

Lux au centre 698 174 78 44 28

Diamètre du spot en cm. 134 268 402 535 669

Faisceau large
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SWIM MAX FULL COLOUR : 15 LEDs Full Colour 
: 990 Lux / 2 mètres (faisceau étroit)

SWIM MAX RGB : 36 LEDs 1W (12 rouges, 12 
vertes, 12 bleues) ; 6750 Lux / 2 mètres 
(faisceau étroit)

SWIM MAX R WHITE : 36 LEDs 1W Luxeon ( 24 
blanches, 12 ambres) : 9000 Lux / 2 mètres 
(faisceau étroit)
Température des blancs variable : 3200° K -
5500°K

Pas d'émission infrarouge, pas d'émission 
ultraviolet
Durée de vie : estimée à 50000 heures.
• 3 lentilles disponibles (étroit 10°, moyen 35°, 
large 60°)

• IP68 : immergeable
• SWIM MAX est fabriqué en aluminium et en 
acier inox.

DIMENSIONS

85mm230mm
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WALL SPOT IP68

WALL SPOT est une nouvelle gamme de projecteurs LEDs prévus pour 
des installations architecturales.

WALL SPOT est fabriqué en aluminium et en acier inox, offre une 
protection IP68 et peut être utilisé soit à l’intérieur soit en extérieur ou 
en bassin à 1 mètre de profondeur max.( Avec la particularité d’avoir 
une structure renforcée permettant une grande résistance à l’usure 
mécanique et à la corrosion).

WALL SPOT utilise des LEDs 3 W FULL COLOUR ou 1 W Luxeon associées 
à une lentille adaptée qui permet une grande efficacité d’éclairage, 
projetant un rayon lumineux intense tout en réduisant la consommation 
d’énergie.

Les trois optiques disponibles peuvent facilement être interchangées 
par les utilisateurs offrant ainsiplusieurs angles de rayons lumineux 
(étroit, moyen, large).

WALL SPOT est disponible en 3 modèles : FULL COLOUR, RGB, WHITE.

WALL SPOT FULL COLOUR est équipé avec 3 LEDs 3 W FULL COLOUR. Flux lumineux total 37 Lumens,

luminosité 270 Lux à 2 mètres (faisceau étroit). La température de la couleur peut varier de 3200°K à

5500 °K.

WALL SPOT RGB est équipé avec 3 LEDs 1W Luxeon (1 rouge, 1 verte , 1 bleue). Flux lumineux total est 
de

84 Lumens, luminosité 608 Lux à 2 mètres (faisceau étroit). La température de la couleur peut varier

de 3200°K à 5500 °K.

WALL SPOT WHITE est équipé avec 3 LEDs 1W Luxeon, il est disponible dans 4 modèles différents qui

dépendent de leur température de blanc.

• 1 = WHITE 3200° - 5500° K : (2 LEDs blanches, 1 x LED ambre) La température de la couleur est

comprise entre 3200°K et 5500 °K. 67 Lumens ; 482 Lux à 2 mètres (faisceau étroit).

• 2 = WHITE 3200° : (3 LED blanches) 36 Lumens ; 257 Lux à 2 mètres (faisceau étroit).

• 3 = WHITE 5500° : (3 LEDs blanches) 125 Lumens ; 900 Lux à 2 mètres (faisceau étroit).

• 4 = WHITE 6800° : (3 LEDs blanches) 116 Lumens ; 833 Lux à 2 mètres (faisceau étroit).
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WALL SPOT IP68 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

WALL SPOT FULL COLOUR : 3 LEDs 3W Full colour : 270 Lux / 2 mètres ( faisceau étroit )

WALL SPOT RGB : 3 LEDs 1W Luxeon (1 rouge, 1 verte, 1 bleue) ; 608 Lux / 2 mètres ( faisceau étroit )

WALL SPOT WHITE 3200°- 5500°K : 3 LEDs 1W Luxeon (2 blanches, 1 ambre) : 482 Lux / 2 mètres ( 
faisceau étroit )

WALL SPOT WHITE 3200°K : 3 LEDs 1W Luxeon blanches : 257 Lux / 2 mètres ( faisceau étroit )

WALL SPOT WHITE 5500°K : 3 LEDs 1W Luxeon blanches : 900 Lux / 2 mètres ( faisceau étroit )

WALL SPOT WHITE 6800°K : 3 LEDs 1W Luxeon blanches : 833 Lux / 2 mètres ( faisceau étroit )

Pas d'émission infrarouge, pas d'émission ultraviolet
Durée de vie : estimée à 50000 heures.
• 3 lentilles disponibles (étroit 10°, moyen 35°, large 60°)

• IP68 : immergeable
• WALL SPOT est fabriqué en aluminium et en acier inox.

DIMENSIONS

86mm95mm
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Lux au centre 1026 257 114 64 41

Diamètre du spot en cm. 21 42 63 84 105
Faisceau étroit

Lux au centre 279 70 31 17 11

Diamètre du spot en cm. 78 156 233 311 389

Faisceau moyen

Lux au centre 189 47 21 12 8

Diamètre du spot en cm. 54 107 161 214 268

Faisceau large
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WALL SPOT IP68 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Lux au centre 1080 270 120 68 43

Diamètre du spot en cm. 21 42 63 84 105
Faisceau étroit

Lux au centre 450 113 50 28 18

Diamètre du spot en cm. 44 89 133 177 222

Faisceau moyen

Lux au centre 315 79 35 20 13

Diamètre du spot en cm. 54 107 161 214 268
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Lux au centre 3330 833 370 208 133

Diamètre du spot en cm. 21 42 63 84 105
Faisceau étroit

Lux au centre 477 119 53 30 19

Diamètre du spot en cm. 44 89 133 177 222

Faisceau moyen

Lux au centre 297 74 33 19 12

Diamètre du spot en cm. 54 107 161 214 268
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Lux au centre 2430 608 270 152 97

Diamètre du spot en cm. 21 42 63 84 105
Faisceau étroit

Lux au centre 495 124 55 31 20

Diamètre du spot en cm. 44 89 133 177 222

Faisceau moyen

Lux au centre 315 79 35 20 13

Diamètre du spot en cm. 54 107 161 214 268
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Lux au centre 3600 900 400 225 144

Diamètre du spot en cm. 21 42 63 84 105
Faisceau étroit

Lux au centre 540 135 60 34 22

Diamètre du spot en cm. 44 89 133 177 222

Faisceau moyen

Lux au centre 342 86 38 21 14

Diamètre du spot en cm. 54 107 161 214 268
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FULL COLOR RGB

WHITE 3200°K WHITE 5500°K

WHITE 6800°K
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SWIM SPOT IP68

SWIM SPOT est une nouvelle gamme de projecteurs LEDs prévus pour 
des installations architecturales encastrées dans le sol , les murs ou en 
bassin.

SWIM SPOT est fabriqué en aluminium et en acier inox, offre une 
protection IP68 et peut être utilisé soit à l’intérieur soit en extérieur ou 
en bassin à 1 mètre de profondeur max.( Avec la particularité d’avoir 
une structure renforcée permettant une grande résistance à l’usure 
mécanique et à la corrosion).

SWIM SPOT utilise des LEDs 3 W FULL COLOUR ou 1 W Luxeon associées 
à une lentille adaptée qui permet une grande efficacité d’éclairage, 
projetant un rayon lumineux intense tout en réduisant la consommation 
d’énergie.

Les trois optiques disponibles peuvent facilement être interchangées 
par les utilisateurs offrant ainsiplusieurs angles de rayons lumineux 
(étroit, moyen, large).

SWIM SPOT est disponible en 3 modèles : FULL COLOUR, RGB, WHITE.

SWIM SPOT FULL COLOUR est équipé avec 3 LEDs 3 W FULL COLOUR. Flux lumineux total 37 Lumens,

luminosité 270 Lux à 2 mètres (faisceau étroit). La température de la couleur peut varier de 3200°K à

5500 °K.

SWIM SPOT RGB est équipé avec 3 LEDs 1W Luxeon (1 rouge, 1 verte , 1 bleue). Flux lumineux total est 
de

84 Lumens, luminosité 608 Lux à 2 mètres (faisceau étroit). La température de la couleur peut varier

de 3200°K à 5500 °K.

SWIM SPOT WHITE est équipé avec 3 LEDs 1W Luxeon, il est disponible dans 4 modèles différents qui

dépendent de leur température de blanc.

• 1 = WHITE 3200° - 5500° K : (2 LEDs blanches, 1 x LED ambre) La température de la couleur est

comprise entre 3200°K et 5500 °K. 67 Lumens ; 482 Lux à 2 mètres (faisceau étroit).

• 2 = WHITE 3200° : (3 LED blanches) 36 Lumens ; 257 Lux à 2 mètres (faisceau étroit).

• 3 = WHITE 5500° : (3 LEDs blanches) 125 Lumens ; 900 Lux à 2 mètres (faisceau étroit).

• 4 = WHITE 6800° : (3 LEDs blanches) 116 Lumens ; 833 Lux à 2 mètres (faisceau étroit).
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LED LINE100 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

SWIM SPOT FULL COLOUR : 3 LEDs 3W Full colour : 270 Lux / 2 mètres ( faisceau étroit )

SWIM SPOT RGB : 3 LEDs 1W Luxeon (1 rouge, 1 verte, 1 bleue) ; 608 Lux / 2 mètres ( faisceau étroit )

SWIM SPOT WHITE 3200°- 5500°K : 3 LEDs 1W Luxeon (2 blanches, 1 ambre) : 482 Lux / 2 mètres ( 
faisceau étroit )

SWIM SPOT WHITE 3200°K : 3 LEDs 1W Luxeon blanches : 257 Lux / 2 mètres ( faisceau étroit )

SWIM SPOT WHITE 5500°K : 3 LEDs 1W Luxeon blanches : 900 Lux / 2 mètres ( faisceau étroit )

SWIM SPOT WHITE 6800°K : 3 LEDs 1W Luxeon blanches : 833 Lux / 2 mètres ( faisceau étroit )

Pas d'émission infrarouge, pas d'émission ultraviolet
Durée de vie : estimée à 50000 heures.
• 3 lentilles disponibles (étroit 10°, moyen 35°, large 60°)

• IP68 : immergeable
• SWIM SPOT est fabriqué en aluminium et en acier inox.

DIMENSIONS

86mm102mm
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Lux au centre 1026 257 114 64 41

Diamètre du spot en cm. 21 42 63 84 105
Faisceau étroit

Lux au centre 279 70 31 17 11

Diamètre du spot en cm. 78 156 233 311 389

Faisceau moyen

Lux au centre 189 47 21 12 8

Diamètre du spot en cm. 54 107 161 214 268

Faisceau large
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SWIM SPOT IP68 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Lux au centre 1080 270 120 68 43

Diamètre du spot en cm. 21 42 63 84 105
Faisceau étroit

Lux au centre 450 113 50 28 18

Diamètre du spot en cm. 44 89 133 177 222

Faisceau moyen

Lux au centre 315 79 35 20 13

Diamètre du spot en cm. 54 107 161 214 268
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Lux au centre 3330 833 370 208 133

Diamètre du spot en cm. 21 42 63 84 105
Faisceau étroit

Lux au centre 477 119 53 30 19

Diamètre du spot en cm. 44 89 133 177 222

Faisceau moyen

Lux au centre 297 74 33 19 12

Diamètre du spot en cm. 54 107 161 214 268
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Lux au centre 2430 608 270 152 97

Diamètre du spot en cm. 21 42 63 84 105
Faisceau étroit

Lux au centre 495 124 55 31 20

Diamètre du spot en cm. 44 89 133 177 222

Faisceau moyen

Lux au centre 315 79 35 20 13

Diamètre du spot en cm. 54 107 161 214 268
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Lux au centre 3600 900 400 225 144

Diamètre du spot en cm. 21 42 63 84 105
Faisceau étroit

Lux au centre 540 135 60 34 22

Diamètre du spot en cm. 44 89 133 177 222

Faisceau moyen

Lux au centre 342 86 38 21 14

Diamètre du spot en cm. 54 107 161 214 268
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FULL COLOR RGB

WHITE 3200°K WHITE 5500°K

WHITE 6800°K
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LED LINE 30 IP

LED LINE est une nouvelle gamme de barres LEDs réalisée pour l'éclairage 

uniforme de grandes surfaces extérieures comme intérieures. 

Elles peuvent être utilisées pour de nombreuses applications :

• Scénique, pour toutes sortes d'événements.

• Théâtre et télévision pour des fonds uniformes et des cycloramas

• Architectural, pour les façades, espaces commerciaux et publics, 
monuments, etc....

Toutes les barres bénéficient d'une protection IP65. L’alimentation est 
disponible en 2 versions :

• IP20 (Z1 / Z4) avec des embases Powercon et XLR5 Neutrik

• IP65 (Z1 IP65) avec des embases Harting étanches

Les barres LED LINE30 s’alimentent par 3 à l’aide d’une alimentation 
externe, déportable jusqu’à 50m !

Ces alimentations DMX disposent d’un PWM réglable pour éviter les 
scintillements (effet de « flick ») pour une utilisation broadcast / capture 
caméra.

La connexion entre les différentes barres et l’alimentation se fait grâce à 
un câble 4 paires 8mm équipé de connecteurs M12. La troisième barre LED 
LINE30 s’équipe d’un bouchon permettant un bouclage série.

Trois barres LED LINE et leur alimentation consomment 80W au maximum, 
ce qui autorise le branchement de 60 barres sur une unique prise 16A !

Trois types de lentille sont disponibles pour chaque modèle, ce qui permet 
plusieurs angles de faisceaux lumineux suivant la surface à éclairer et les 
distances (étroit, moyen, large).

Toutes les versions de LED LINE (LED LINE30 et LED LINE100) peuvent être 
placées en ligne : la conception de la barre permet d'avoir le même 
écartement de LEDs lorsque plusieurs barres sont mises côte à côte.

Elles sont fabriquées en aluminium et en acier inox, ce qui leur offre une 
grande résistance à l'usure mécanique et à l'oxydation.
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LED LINE30 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

LED LINE30 Full RVB:

Sans décomposition chromatique sur les ombres car les 3 LEDs se trouvant sous la lentille, le mélange 
de couleurs se fait avant la sortie du projecteur.

• LED LINE30 RVBA :

(Rouge, vert, bleu, ambre) pour une très large gamme de couleurs et plus de 6 fois plus puissante que le 
Full RVB (avec l’optique 10°).

• LED LINE30 WHITE :

(Blanc, ambre) pour varier du blanc chaud au blanc froid. Très puissant avec 25% de lumière en plus 
que la version RVBA (calcul avec optique 10° sur le blanc).

LE CLUSTER LED LINE

Afin de pouvoir illuminer de façon cohérente et homogène de grandes surfaces (de type cyclorama ou 
bâtiments très hauts), Voici un système de cluster assez ingénieux. Ce système permet d’assembler 3 
barres LED LINE30, chacune disposant d’un angle variable pour tout type de combinaison. Cela permet 
entre autres d’assembler des barres avec les trois types de lentille, la lentille 40° éclairant la partie 
basse (la plus proche) de la surface, la lentille 25° éclairant la partie médiane et la lentille 10° éclairant 
la partie haute (la plus éloignée). On obtient ainsi une couleur parfaitement homogène sur la totalité de 
la surface. Les 3 barres LED LINE30 se raccordent directement les unes aux autres à l’aide des câbles 
existants.
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Lux au centre 1858 669 167 74

Diamètre du spot en cm. 50 83 166 249
Faisceau étroit

Lux au centre 428 154 39 17

Diamètre du spot en cm. 95 158 317 475

Faisceau moyen

Lux au centre 128 46 12 5

Diamètre du spot en cm. 212 354 708 1062

Faisceau large
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SWIM SPOT IP68 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Lux au centre 170 61 15 7

Diamètre du spot en cm. 84 141 281 422
Faisceau étroit

Lux au centre 90 32 8 4

Diamètre du spot en cm. 128 213 425 638

Faisceau moyen

Lux au centre 59 21 5 2

Diamètre du spot en cm. 155 259 517 776
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Fa
is

ce
au

 é
tr

o
it

Fa
is

ce
au

 m
o

ye
n

Fa
is

ce
au

 la
rg

e

3 m

5 m
10 m

15 m

Fa
is

ce
au

 é
tr

o
it

Fa
is

ce
au

 m
o

ye
n

Fa
is

ce
au

 la
rg

e

3 m

5 m
10 m

15 m

Lux au centre 1958 705 176 78

Diamètre du spot en cm. 58 96 193 289
Faisceau étroit

Lux au centre 620 223 56 25

Diamètre du spot en cm. 90 149 299 448

Faisceau moyen

Lux au centre 292 105 26 12

Diamètre du spot en cm. 207 344 689 1033
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FULL RVB

RVBA

WHITE

• Trois types de lentilles sont disponibles (étroit 10°
env., moyen 25° env., large 40° env.)
• Contrôlable via n'importe quel type de console 
DMX + mode autonome
• Protection IP65
• PWM réglable anti « flick » pour utiliser en 
broadcast / capture caméra (alim DMX uniquement)
• Finition alu ou noire
• Tous les modèles sont fabriqués en aluminium et 
en acier inox
• Types d'alimentations DMX : Z1 (IP20), Z1 
OUTDOOR (IP65) et Z4 (4 x Z1)
• Types d'alimentations On / Off :
Z3LIGHT (IP20 ou IP65) pour la version Full RVB
Z4LIGHT (IP20 ou IP65) pour les versions RVBA / 
WHITE
• Consommation pour 3 barres LED LINE30 : - Full 
RVB : 55W (75W en mode boost)
- RVBA / WHITE : 60W (80W en mode boost)
• Garanties : 2 ans sur l'électronique / 5 ans sur les 
LEDs

DIMENSIONS

135mm330mm
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LED LINE 100 IP

LED LINE est une nouvelle gamme de barres LEDs réalisée pour 
l'éclairage uniforme de grandes surfaces extérieures comme 
intérieures. 

Elles peuvent être utilisées pour de nombreuses applications :

• Scénique, pour toutes sortes d'événements.

• Théâtre et télévision pour des fonds uniformes et des cyclorama

• Architectural, pour les façades, espaces commerciaux et publics, 
monuments, etc....

Toutes les barres bénéficient d'une protection IP65. L’alimentation 
est disponible en 2 versions :

• IP20 (Z1 / Z4) avec des embases Powercon et XLR5 Neutrik

• IP65 (Z1 IP65) avec des embases Harting étanches

Les LED LINE100 sont fabriquées en aluminium et en acier inox, ce 
qui leur offre une grande résistance à l'usure mécanique et à 
l'oxydation. Elles disposent également d’un PWM réglable pour 
éviter les scintillements (effet de « flick ») pour une utilisation 
broadcast / capture caméra.

Une barre LED LINE100 consomme 80W au maximum, ce qui 
autorise le branchement de 20 barres sur une unique prise 16A. 
Trois types de lentille sont disponibles 10°, 25°, 40°.

Les barres LED LINE100 peuvent être placées en ligne car elles 
gardent le même écartement de LEDs lorsque plusieurs barres sont 
mises côte à côte.

Elles sont fabriquées en aluminium et en acier inox, ce qui leur 
offre une grande résistance à l'usure mécanique et à l'oxydation.
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LED LINE100 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

• LED LINE 100 Full RVB:

Sans décomposition chromatique sur les ombres car les 3 LEDs se trouvant sous la lentille, le mélange 
de couleurs se fait avant la sortie du projecteur. 15x3 W Full RVB - 16 millions de couleurs ; 
température de couleurs variables de 3200°K à 5500°K : 16 types de blancs

• LED LINE 100 RVBA :

Pour une très large gamme de couleurs et plus de 6 fois plus puissante que le Full RVB (avec l’optique 
10°). 48 LEDs 1 W (12 rouges, 12 vertes, 12 bleues, 12 ambres) 16 millions de couleurs ; température de 
couleurs variables de 3200°K à 5500°K : 16 types de blancs

• LED LINE 100 WHITE :

48 LEDs 1 W LUXEON (36 blanches, 12 ambres) pour varier du blanc chaud au blanc froid. Très 
puissante avec 25% de lumière en plus que la version RVBA (calcul avec optique 10° sur le blanc)
Température de couleurs variables de 3200°K à 5500°K : 16 types de blancs

LE CLUSTER LED LINE

Afin de pouvoir illuminer de façon cohérente et homogène de grandes surfaces (de type cyclorama ou 
bâtiments très hauts), voici un système de cluster assez ingénieux. Ce système permet d’assembler 3 
barres  LED LINE100, chacune disposant d’un angle variable pour tout type de combinaisons. Cela 
permet entre autres d’assembler des barres avec les trois types de lentille, la lentille 40° éclairant la 
partie basse (la plus proche) de la surface, la lentille 25° éclairant la partie médiane et la lentille 10°
éclairant la partie haute (la plus éloignée). On obtient ainsi une couleur parfaitement homogène sur la 
totalité de la surface.
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Lux au centre 2700 972 243 108

Diamètre du spot en cm. 100 167 335 502
Faisceau étroit

Lux au centre 1050 378 95 42

Diamètre du spot en cm. 128 213 425 638

Faisceau moyen

Lux au centre 440 158 40 18

Diamètre du spot en cm. 230 384 768 1152

Faisceau large
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LED LINE100 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Lux au centre 410 148 37 16

Diamètre du spot en cm. 100 167 335 502
Faisceau étroit

Lux au centre 240 86 22 10

Diamètre du spot en cm. 141 235 469 704

Faisceau moyen

Lux au centre 164 59 15 7

Diamètre du spot en cm. 170 283 566 849
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Lux au centre 3400 1224 306 136

Diamètre du spot en cm. 100 167 335 502
Faisceau étroit

Lux au centre 1560 562 140 62

Diamètre du spot en cm. 139 231 462 693

Faisceau moyen

Lux au centre 760 274 68 30

Diamètre du spot en cm. 212 354 708 1062
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FULL RVB

RVBA

WHITE

• Trois types de lentilles sont disponibles (étroit 10°
env., moyen 25° env., large 40° env.)
• Contrôlable via n'importe quel type de console 
DMX + mode autonome
• Protection IP65
• PWM réglable anti « flick » pour utiliser en 
broadcast / capture caméra (alim DMX uniquement)
• Finition alu ou noire
• Tous les modèles sont fabriqués en aluminium et 
en acier inox
• Types d'alimentations DMX : Z1 (IP20), Z1 
OUTDOOR (IP65) et Z4 (4 x Z1)
• Types d'alimentations On / Off :
Z3LIGHT (IP20 ou IP65) pour la version Full RVB
Z4LIGHT (IP20 ou IP65) pour les versions RVBA / 
WHITE
• Consommation pour 1 barre FOS100 :
- Full RVB : 55W (75W en mode boost)
- RVBA / WHITE : 60W (80W en mode boost) • 
Garanties : 2 ans sur l'électronique / 5 ans sur les 
LEDs

DIMENSIONS

155mm

990mm

7
8

 m
m

18



E
C

LA
IR

A
G

ES
A

LED
TR

ÈS
H

A
U

T
R

EN
D

EM
EN

T

E.U.R.L. ATELIER DU SON ET DE L’IMAGE

La Missou D939 Route d’Angoulême 24460 CHÂTEAU L’EVEQUE  (à 5 mn de 

Périgueux)

TEL 05 53 08 51 45 – FAX 05 53 54 19 38 – Mail: contact@adsi24.com

B.P.C 13607 00080  11721664162 12

A.P.E. 524L – SIRET : 399 542 604 00018

R.C. : 95 B 25 – R.M. : 0005895 RM 240

www.adsi24.com
FR 85399542604

MR16 Projecteur plastique IP68 montage sol/mur MR16

MR 16 LED est une gamme de nouvelles lampes LEDs pour les installations 
encastrées. Les différents modèles de MR 16 LED sont conçus pour être 
adaptés à plusieurs applications, associés aux lentilles adéquates, elles 
produiront un faisceau lumineux efficace et uniforme.

Trois optiques, facilement interchangeables, sont disponibles pour chaque 
modèle de lampe (étroit, moyen, et large).

Le flux lumineux est diffusé uniformément avec une bonne homogénéité en 
fonction de la surface à couvrir.

Les réglages et les connections des lampes sont adaptés aux alimentations Z4 
ou Z1/ Le câblage des LEDs est rapide et simple grâce aux boîtiers de 
connections T-BOX RJ 12.

Toutes les lampes MR 16 LED peuvent être utilisées en association avec des 
coupelles encastrables disponibles en 9 couleurs.

Les lampes MR 16 LED sont disponibles en 3 versions, selon le type d’emploi :

MR 16 LED FULL COLOUR 3x3 W (Full colour);

MR 16 LED RGB 3x1 W (red / blue / green);

MR 16 LED WHITE 3x1 W ( disponibles en 4 modèles distincts avec blanc / 
ambre, blanche, avec plusieurs températures de couleur.)

Projecteur plastique IP68 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

MR 16 LED FULL COLOUR : 3 LEDs 3W Full colour; 16 millions de couleurs ; 37 Lumens ; 280 Lux à 2 
mètres (lentilles étroites)
MR 16 LED RGB : 3 LEDs 1 W (1 rouge, 1 verte, 1 bleue); 16 millions de couleurs ; 84 Lumens ; 615 Lux à 
2 mètres (lentilles étroites)
MR 16 LED BLANCHE ; 3200° - 5500°K : ( 2 LEDs blanche, 1 LED ambre); 67 Lumens ; 490 Lux à 2 mètres 
( lentilles étroites ) ; température linéaire de couleur 3200°K - 5500°K.
MR 16 LED WHITE 3200°K: 3 LEDs blanches ; 36 Lumens ; 260 Lux à 2 mètres ( lentilles étroites )
MR 16 LED WHITE 5500°K: 3 LEDs blanches ; 125 Lumens ; 910 Lux à 2 mètres ( lentilles étroites )
MR 16 LED WHITE 6800°K: 3 LEDs blanches ; 116 Lumens ; 840 Lux à 2 mètres ( lentilles étroites )
Pas d’émissions ultraviolet, Pas d’émissions infrarouge, Durée de vie estimée à 50000 heures, faible 
dépense d’énergie ( moins de 1/10 par rapport à une lampe traditionnelle).
• 3 lentilles disponibles ( faisceau étroit, moyen ou large)
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Projecteur plastique IP68 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

WALL SPOT FULL COLOUR : 3 LEDs 3W Full colour : 270 Lux / 2 mètres ( faisceau étroit )

WALL SPOT RGB : 3 LEDs 1W Luxeon (1 rouge, 1 verte, 1 bleue) ; 608 Lux / 2 mètres ( faisceau étroit )

WALL SPOT WHITE 3200°- 5500°K : 3 LEDs 1W Luxeon (2 blanches, 1 ambre) : 482 Lux / 2 mètres ( 
faisceau étroit )

WALL SPOT WHITE 3200°K : 3 LEDs 1W Luxeon blanches : 257 Lux / 2 mètres ( faisceau étroit )

WALL SPOT WHITE 5500°K : 3 LEDs 1W Luxeon blanches : 900 Lux / 2 mètres ( faisceau étroit )

WALL SPOT WHITE 6800°K : 3 LEDs 1W Luxeon blanches : 833 Lux / 2 mètres ( faisceau étroit )

Pas d'émission infrarouge, pas d'émission ultraviolet
Durée de vie : estimée à 50000 heures.
• 3 lentilles disponibles (étroit 10°, moyen 35°, large 60°)

• IP68 : immergeable
• WALL SPOT est fabriqué en aluminium et en acier inox.

DIMENSIONS

45mm

45mm

ACCESSOIRES

50mm
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50mm

Tranformateur pour 
allumage en fixe

Boitier Plastique IP68
IMMERGEABLE 

T de jonction
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Lux au centre 1026 257 114 64 41

Diamètre du spot en cm. 21 42 63 84 105
Faisceau étroit

Lux au centre 279 70 31 17 11

Diamètre du spot en cm. 78 156 233 311 389

Faisceau moyen

Lux au centre 189 47 21 12 8

Diamètre du spot en cm. 54 107 161 214 268

Faisceau large
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WALL SPOT IP68 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Lux au centre 1060 270 120 68 43

Diamètre du spot en cm. 21 42 63 84 105
Faisceau étroit

Lux au centre 450 113 50 28 18

Diamètre du spot en cm. 44 89 133 177 222

Faisceau moyen

Lux au centre 315 79 35 20 13

Diamètre du spot en cm. 54 107 161 214 268

Faisceau large
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Lux au centre 3330 833 370 208 133

Diamètre du spot en cm. 21 42 63 84 105
Faisceau étroit

Lux au centre 477 119 53 30 19

Diamètre du spot en cm. 44 89 133 177 222

Faisceau moyen

Lux au centre 297 74 33 19 12

Diamètre du spot en cm. 54 107 161 214 268

Faisceau large
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Lux au centre 2430 608 270 152 97

Diamètre du spot en cm. 21 42 63 84 105
Faisceau étroit

Lux au centre 495 124 55 31 20

Diamètre du spot en cm. 44 89 133 177 222

Faisceau moyen

Lux au centre 315 79 35 20 13

Diamètre du spot en cm. 54 107 161 214 268

Faisceau large
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Lux au centre 1926 482 214 120 77

Diamètre du spot en cm. 21 42 63 84 105
Faisceau étroit

Lux au centre 387 97 43 24 15

Diamètre du spot en cm. 44 89 133 177 222

Faisceau moyen

Lux au centre 252 63 28 16 10

Diamètre du spot en cm. 54 107 161 214 268
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FULL COLOR RGB

WHITE 3200°K WHITE 3200-5500°K

WHITE 6800°K
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CONTROLEUR Z1

• Alimentation DMX 5 ou 9 circuits
• Alimente 15 MR16 RVB ou Blanches
• Alimente 5 MR16 Full RVB
• Menu digital avec afficher 6 digits
• Mode Boost
• Mode maître - esclave
• Mode autonome (1 séquence de 15 scènes)
• Télécommande IR (option)
• Connecteur RJ12 (out)
• Alimentation 90V à 245V
• IP20 ou IP65
• Livré avec équerres pour rack 19"
• Distance LEDs – Z1 , 100m max

EXEMPLE D'APPLICATION

Z1 ETANCHE IP65

Z1 IP20

22
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CONTROLEUR Z4

• Alimentation DMX 20 à 36 circuits
• Menu digital avec afficher 6 digits
• Mode Boost
• Mode maître - esclave
• Mode autonome (1 séquence de 15 scènes)
• Télécommande IR (option)
• Connecteur 4 RJ12 (out)
• Alimentation 90V à 245V
• IP20
• Livré avec équerres pour rack 19"
• Distance LEDs – Z1 , 100m max

EXEMPLE D'APPLICATION
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CONTROLEUR Z60

• 62 canaux DMX
• 20 sorties de 3 circuits
• 9 W max par circuits
• Connecteur RJ12 x 20 (out)
• Alimentation 90V à 245V
• IP20
• Rackable 19" 2U
• Tension de sortie 12 V DC, donc compatible avec la norme 
Européenne pour les installations en bassin recevant du 
public

EXEMPLE D'APPLICATION

24



E
C

LA
IR

A
G

ES
A

LED
TR

ÈS
H

A
U

T
R

EN
D

EM
EN

T

E.U.R.L. ATELIER DU SON ET DE L’IMAGE

La Missou D939 Route d’Angoulême 24460 CHÂTEAU L’EVEQUE  (à 5 mn de 

Périgueux)

TEL 05 53 08 51 45 – FAX 05 53 54 19 38 – Mail: contact@adsi24.com

B.P.C 13607 00080  11721664162 12

A.P.E. 524L – SIRET : 399 542 604 00018

R.C. : 95 B 25 – R.M. : 0005895 RM 240

www.adsi24.com
FR 85399542604

ACCESSOIRES

T-BOX IP68
COFFRET ETANCHE IP68 ATEX Inox A2 
Boitier de jonction étanche submersible. 
Version étanche 30 mètres
Dimensions 200 x 200 x 80 mm
Poids 3,5 Kg

+ T-BOX IP65
T de connection IP65 IN = 2 OUT pour LED

EXTREM BOX IP68
Boîtier étanche usiné en Acetal Homopolymère ( DELRIN )
Plusieurs dimensions disponibles et fabrication selon cahier 
des charges
Versions pré percées ou pleines
Presses étoupes Inox en version percée
IP 68 10 bars immersion jusqu'à 100 mètres de profondeur et 
même plus selon vos exigences 

Presses étoupes nylon ou inox en option

Plusieurs dimensions possibles

IP PLUG IP68
Borne de jonction 3 pôles pour l'extérieur 
protection IP68 étanchéité maximum- sans résine à 
couler- un montage simple et rapide pour une 
installation en toute sécurité- assurant isolation et 
protection- section: 1.5 à 6mm² avec fil rigide et 1.5 à 
4mm² avec fil souple
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ECLAIRAGES A LED ETANCHES GAMME ECONOMIQUE

Solution économique d'éclairages étanches à LED haut rendement,

faible consommation

Milieux souterrains, Musées, sites touristiques, expositions temporaires, etc..
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IP SWIM RGB IP68

IP SWIM RGB est un projecteur submersible à 60 LED R-G-B - IP68

C'est le modèle le plus économique car il ne consomme que 6W

Grâce au faible encombrement du projecteur, c'est le système idéal 
pour rendre magique n'inporte quel point d'eau.
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES

• 60 LEDs : 12 rouges - 29 vertes - 19 bleues
• LED 10 mm - 100 000 heures
• Ouverture : 20°
• Contrôle : par télécommande externe
• Alimentation : DC 12 V (Via controleur 
externe)
• Consommation : 6 W
• Boîtier en aluminium et acier
• Dimensions : 135 x 135 mm
• Poids net : 1,9 kg

Lux au centre 2030 508 210 112 67

Diamètre du spot en cm. 21 42 63 84 105
Faisceau 20°

CONTROLEUR

IP-CSW/CTL
• Modes : Auto, DMX, 
Maître/esclave, musical 
• 14 programmes internes 
• Possibilité de pilotage :
4, 6, 8, 10 ou 12 appareils à LED compatibles • 
DMX : 5, 9, 13, 17, 25 ou 49 canaux • 
Contrôles :Vitesse, Fade Time de 2 secondes à 
2 minutes, Flashs • Puissance de sortie : 12 x 
DC12V x 2,2A • Alimentation : AC 100V - 240V 
• Consommation maximum: 350W • 
Dimensions : 461 x 244 x 68 mm • Poids : 4,8 
Kg

ACCESSOIRES

T de jonction IP68 Câble 2m
Connecteurs IP68

Câble 5m
Connecteurs IP68 27



E
C

LA
IR

A
G

ES
A

LED
ETA

N
C

H
ES G

A
M

M
E EC

O
N

O
M

IQ
U

E

E.U.R.L. ATELIER DU SON ET DE L’IMAGE

La Missou D939 Route d’Angoulême 24460 CHÂTEAU L’EVEQUE  (à 5 mn de 

Périgueux)

TEL 05 53 08 51 45 – FAX 05 53 54 19 38 – Mail: contact@adsi24.com

B.P.C 13607 00080  11721664162 12

A.P.E. 524L – SIRET : 399 542 604 00018

R.C. : 95 B 25 – R.M. : 0005895 RM 240

www.adsi24.com
FR 85399542604

IP SWIM IP68 BLANC

IP SWIM BLANC est un projecteur submersible à 60 LED - IP68

C'est le modèle le plus économique car il ne consomme que 6W

Grâce au faible encombrement du projecteur, c'est le complément idéal 
de l'IP SWIM RGB.
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DIMENSIONS
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES

• 60 LEDs : 56 LED Blanches 6000°K
• LED 10 mm - 100 000 heures
• Ouverture : 20°
• Contrôle : par télécommande externe
• Alimentation : DC 12 V (Via controleur 
externe)
• Consommation : 6 W
• Boîtier en aluminium et acier
• Dimensions : 135 x 135 mm
• Poids net : 1,9 kg

Lux au centre 2030 508 210 112 67

Diamètre du spot en cm. 21 42 63 84 105
Faisceau 20°

CONTROLEUR

IP-CSW/CTL
• Modes : Auto, DMX, 
Maître/esclave, musical 
• 14 programmes internes 
• Possibilité de pilotage :
4, 6, 8, 10 ou 12 appareils à LED compatibles • 
DMX : 5, 9, 13, 17, 25 ou 49 canaux • 
Contrôles :Vitesse, Fade Time de 2 secondes à 
2 minutes, Flashs • Puissance de sortie : 12 x 
DC12V x 2,2A • Alimentation : AC 100V - 240V 
• Consommation maximum: 350W • 
Dimensions : 461 x 244 x 68 mm • Poids : 4,8 
Kg

ACCESSOIRES

T de jonction IP68 Câble 2m
Connecteurs IP68

Câble 5m
Connecteurs IP68 28
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IP WALK IP65

IP SWIM est un projecteur à encastrer à 109 LED R-G-B - IP65

Très faible consommation 11W

Idéal pour éclairer n'importe quel parois à moindre coût.

Fa
is

ce
au

 é
tr

o
it

Fa
is

ce
au

 m
o

ye
n

Fa
is

ce
au

 la
rg

e

2 m
4 m

6 m
8 m

10 m

DIMENSIONS

65mm

2
0

0
m

m

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

• 109 LEDs : 21 rouges - 51 vertes - 37 bleues 
• LED 10 mm 100 000 heures • Ouverture : 20°
• Contrôle : par IP-CSW/CTL
• Modes : Auto, DMX, Master/Slave, Musical 
(Via IP-CSW/CTL)
• Alimentation : DC 12 V (Via IP-CSW/CTL) • 
Consommation : 11 W 
• Boîtier en aluminium et acier 
• Dimensions : Ø 200 mm ; profondeur 65 mm 
• Poids net : 1,9 kg

Lux au centre 2430 608 270 152 97

Diamètre du spot en cm. 21 42 63 84 105
Faisceau 20°

CONTROLEUR

IP-CSW/CTL
• Modes : Auto, DMX, 
Maître/esclave, musical 
• 14 programmes internes 
• Possibilité de pilotage :
4, 6, 8, 10 ou 12 appareils à LED compatibles • 
DMX : 5, 9, 13, 17, 25 ou 49 canaux • 
Contrôles :Vitesse, Fade Time de 2 secondes à 
2 minutes, Flashs • Puissance de sortie : 12 x 
DC12V x 2,2A • Alimentation : AC 100V - 240V 
• Consommation maximum: 350W • 
Dimensions : 461 x 244 x 68 mm • Poids : 4,8 
Kg

ACCESSOIRES

T de jonction IP68 Câble 2m
Connecteurs IP68

Câble 5m
Connecteurs IP68 29
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IP SUN IP65

IP SUN est un projecteur DMX d’extérieur à 216 LEDs blanches. - 6000°K

Faible consommation 24W

Idéal pour faire ressortir des éléments cristalins.
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES

• 216 LEDs blanches de 10 mm 
• Couleur blanche froid à 6000° K 
• Basse température, faible consommation, 
peut fonctionner plusieurs heures sans 
interruption 
• Ouverture 40° • Contrôles : DMX ou 
télécommande infra-rouge fournie 
• Degré d’étanchéité : parfaitement étanche 
aux projections d’eau (IP 65) 
• Alimentation : AC 100 - 230 V AC - 50 Hz 
• Consommation : 24 W 
• Boîtier en aluminium 
• Poids : 4 kg

Lux au centre 3330 833 370 208 133

Diamètre du spot en cm. 78 156 233 311 389
Faisceau 40°

30



E
C

LA
IR

A
G

ES
A

LED
ETA

N
C

H
ES G

A
M

M
E EC

O
N

O
M

IQ
U

E

E.U.R.L. ATELIER DU SON ET DE L’IMAGE

La Missou D939 Route d’Angoulême 24460 CHÂTEAU L’EVEQUE  (à 5 mn de 

Périgueux)

TEL 05 53 08 51 45 – FAX 05 53 54 19 38 – Mail: contact@adsi24.com

B.P.C 13607 00080  11721664162 12

A.P.E. 524L – SIRET : 399 542 604 00018

R.C. : 95 B 25 – R.M. : 0005895 RM 240

www.adsi24.com
FR 85399542604

IP WALL 

IP WALL est un projecteur d'extérieur à 216 LED R-G-B - IP65

Faible consommation 24W

Mode changement de couleur autonome (pas de centrale).

Idéal pour l’éclairage des surfaces larges à moindre coût.
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES

• 216 LEDs : 43 rouges - 104 vertes - 69 
bleues 
• LED 10 mm - 100 000 heures 
• Ouverture : 40°
• Contrôle : DMX et Infrarouge via 
télécommande (incluse) 
• Modes : Auto, DMX, Maître/Esclave, 
Musical et IR 
• 9 programmes intégrés 
• Protection: IP65 
• Alimentation : AC 100 - 240 V • 
Consommation : 24 W 
• Boîtier en aluminium

Lux au centre 1150 290 150 69 47

Diamètre du spot en cm. 78 156 233 311 389
Faisceau 40°
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IP WASH 36

IP SUN est un changeur de couleurs DMX à LEDs 1 W, de type wash

Faible consommation 36W

Mode changement de couleur autonome (pas de centrale).

Idéal pour l’éclairage de grande surface.
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES

• Equipé de 36 LEDs 1 W : 12 rouges, 12 vertes, 
12 bleues 
• Mode DMX ou stand alone, avec fonction 
Maitre / esclave / Chaser programmée via 
panneau de contrôle 
• Couleurs RGB, effet «rainbow», vitesse des 
effets réglables 
• Basse température, faible consommation, 
peut fonctionner plusieurs heures sans 
interruption 
• Norme IP65 pour une utilisation en extérieur 
dans un boîtier très compact pour un 
emcombrement minimal 
• Angle de faisceau (25°), et effet wash pour 
une lumière diffusée uniformément 
• Alimentation : AC 230 V - 50 Hz

Lux au centre 1260 315 140 79 50

Diamètre du spot en cm. 78 156 233 311 389
Faisceau 25°
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IP SPOT 108

IP SPOT108 est un projecteur DMX étanche changeur de couleur à LED 
de forte puissance.

Mode changement de couleur autonome (pas de centrale).

Idéal pour l’éclairage des surfaces lointaine.
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DIMENSIONS

274mm
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3
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m
SPECIFICATIONS TECHNIQUES

• 36 LEDs 3 W Luxeon K2 Basse température, 
• Mélange RVB parfait grâce aux optiques haut 
de gamme 
• Boîtier en fonte d’aluminium parfaitement 
étanche IP65) - Fonctionnement sans aucun 
bruit 
• Ouverture du faisceau : 47°
• DMX - Master/Slave - Automatique - Manuel 
• Effet Pulse, strobe et Dimmer avec sélection 
du mode standard ou linéaire 
• De 3 à 6 canaux DMX (rouge / vert / bleu / 
programmes / Strobe / Dimmer) 
• Entrées et sorties alimentation et DMX sur 
fiches étanches (power link possible) 
• Alimentation : AC 100 - 204 V / 50 - 60 Hz 
• Consommation : 150 W max. 
• Double lyre d’accroche pour position au sol 
• Anneau de double accroche de sécurité

Lux au centre 6750 1688 750 422 270

Diamètre du spot en cm. 45 80 115 160 275
Faisceau 47°
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IP LINE240 

IP LINE240 est une rampe d'extérieur à 240 LED R-G-B - IP44

Faible consommation 30W

Mode changement de couleur autonome (pas de centrale).

Idéal pour l’éclairage rasans des surfaces larges.
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DIMENSIONS
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES

• 240 LEDs : 48 rouges - 102 vertes - 90 
bleues 
• LED 10 mm - 100 000 heures 
• Ouverture : 20°
• Contrôle : DMX et Infra Rouge avec 
télécommande (incluse) 
• Modes : Auto, DMX, Maître/esclave, 
Musical et IR 
• 9 programmes intégrés 
• Protection : IP44 
• Alimentation : AC 100 - 240 V ; 50 - 60 Hz • 
Consommation : 30 W 
• Boîtier en aluminium

Lux au centre 1260 315 140 79 50

Diamètre du spot en cm. 78 156 233 311 389
Faisceau 25°
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IP SUN240 

IP SUN240 est une rampe d'extérieur à 240 LED blanches -1m - 6000°K

Faible consommation 30W

Excellent rendement.

Idéal pour l’éclairage rasans des surfaces larges.
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DIMENSIONS

1000mm
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES

• 240 LEDs blanches de 10 mm 
• Couleur blanc froid à 6000°K 
• LED 10 mm - 100 000 heures 
• Ouverture : 20°
• Contrôle : DMX et Infra Rouge avec 
télécommande (incluse) 
• Modes : Auto, DMX, Maître/esclave, 
Musical et IR 
• 9 programmes intégrés 
• Protection : IP44 
• Alimentation : AC 100 - 240 V ; 50 - 60 Hz • 
Consommation : 30 W 
• Boîtier en aluminium

Lux au centre 1260 315 140 79 50

Diamètre du spot en cm. 78 156 233 311 389
Faisceau 25°
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ECLAIRAGES A LED ETANCHES très haut rendement

Solution d'éclairages étanches à LED très haut rendement, faible consommation

Milieux souterrains, fontaines, bateaux, etc..
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SEA LIGHT 3 IP68

SEA LIGHT une nouvelle gamme de projecteurs LEDs IP68 prévus pour 
des installations en bassin, spécialement en mer (équipé avec lyre ou
encastrable).

SEA LIGHT est fabriqué en bronze et acier inox, il offre une protection 
IP68 et doit être utilisé immergé.

SEA LIGHT utilise des LEDs 3 W FULL COLOUR associées à une lentille
adaptée qui permet une grande efficacité d’éclairage, projetant un 
rayon lumineux homogène tout en réduisant la consommation

d’énergie.

SEA LIGHT  3 est équipé avec 3 LEDs 3W FULL COLOUR. Luminosité 200 Lux à 2 mètres (faisceau étroit). 
Les 3 LEDs FULL COLOUR génèrent la même couleur au même moment ainsi l’objet éclairé n’est pas 
seulement illuminé uniformément, mais aussi, ne projettent pas de fausses ombres.

La température de couleur peut varier de 3200°K à 6500 °K.

36

SEA LIGHT 3 IP68 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Lux au centre 990 248 110 62 40

Diamètre du spot en cm. 49 98 147 196 246
Faisceau étroit

Lux au centre 713 178 79 45 29

Diamètre du spot en cm. 89 177 266 355 443

Faisceau moyen

Lux au centre 497 124 55 31 20

Diamètre du spot en cm. 111 222 333 444 555

Faisceau large
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SEA LIGHT 3: 3 LEDs Full Colour : 200 Lux / 2 
mètres (faisceau étroit)

Pas d'émission infrarouge, pas d'émission
ultraviolet
Durée de vie : estimée à 50000 heures.
• 3 lentilles disponibles (étroit 10°, moyen 35°, 
large 60°)

• IP68 : immergeable
• SEA LIGHT est fabriqué en bronze et en acier
inox.

DIMENSIONS

93.55mm

103.2mm
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SEA LIGHT 6 IP68

SEA LIGHT une nouvelle gamme de projecteurs LEDs IP68 prévus pour 
des installations en bassin, spécialement en mer (équipé avec lyre ou
encastrable).

SEA LIGHT est fabriqué en bronze et acier inox, il offre une protection 
IP68 et doit être utilisé immergé.

SEA LIGHT utilise des LEDs 3 W FULL COLOUR associées à une lentille
adaptée qui permet une grande efficacité d’éclairage, projetant un 
rayon lumineux homogène tout en réduisant la consommation

d’énergie.

SEA LIGHT  6 est équipé avec 6 LEDs 3W FULL COLOUR. Luminosité 500 Lux à 2 mètres (faisceau étroit). 
Les 3 LEDs FULL COLOUR génèrent la même couleur au même moment ainsi l’objet éclairé n’est pas 
seulement illuminé uniformément, mais aussi, ne projettent pas de fausses ombres.

La température de couleur peut varier de 3200°K à 6500 °K.

SEA LIGHT 6 IP68 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Lux au centre 990 248 110 62 40

Diamètre du spot en cm. 49 98 147 196 246
Faisceau étroit

Lux au centre 713 178 79 45 29

Diamètre du spot en cm. 89 177 266 355 443

Faisceau moyen

Lux au centre 497 124 55 31 20

Diamètre du spot en cm. 111 222 333 444 555

Faisceau large
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SEA LIGHT 6: 6 LEDs Full Colour : 500 Lux / 2 
mètres (faisceau étroit)

Pas d'émission infrarouge, pas d'émission
ultraviolet
Durée de vie : estimée à 50000 heures.
• 3 lentilles disponibles (étroit 10°, moyen 35°, 
large 60°)

• IP68 : immergeable
• SEA LIGHT est fabriqué en bronze et en acier
inox.

DIMENSIONS

88mm171mm

138mm
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SEA LIGHT 9 RGB IP68

SEA LIGHT une nouvelle gamme de projecteurs LEDs IP68 prévus pour 
des installations en bassin, spécialement en mer (équipé avec lyre ou
encastrable).

SEA LIGHT est fabriqué en bronze et acier inox, il offre une protection 
IP68 et doit être utilisé immergé.

SEA LIGHT utilise des LEDs 1W P4 associées à une lentille adaptée qui 
permet une grande efficacité d’éclairage, projetant un rayon lumineux
homogène tout en réduisant la consommation

d’énergie.

SEA LIGHT  9 RGB est équipé avec 9 LEDs 1W P4(3 rouges, 3 bleus, 3 vertes ). Luminosité 1250 Lux à 2 
mètres (faisceau étroit). 

La température de couleur peut varier de 3200°K à 6500 °K.

SEA LIGHT 9 RGB IP68 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Lux au centre 990 248 110 62 40

Diamètre du spot en cm. 49 98 147 196 246
Faisceau étroit

Lux au centre 713 178 79 45 29

Diamètre du spot en cm. 89 177 266 355 443

Faisceau moyen

Lux au centre 497 124 55 31 20

Diamètre du spot en cm. 111 222 333 444 555

Faisceau large
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SEA LIGHT 9:3 rouges, 3 bleus, 3 vertes : 1250 
Lux / 2 mètres (faisceau étroit)

Pas d'émission infrarouge, pas d'émission
ultraviolet
Durée de vie : estimée à 100000 heures.
• 3 lentilles disponibles (étroit 10°, moyen 35°, 
large 60°)

• IP68 : immergeable
• SEA LIGHT est fabriqué en bronze et en acier
inox.

DIMENSIONS

88mm171mm

138mm
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SEA LIGHT 9 WHITE IP68

SEA LIGHT une nouvelle gamme de projecteurs LEDs IP68 prévus pour 
des installations en bassin, spécialement en mer (équipé avec lyre ou
encastrable).

SEA LIGHT est fabriqué en bronze et acier inox, il offre une protection 
IP68 et peut être utilisé soit à l’intérieur soit en extérieur, soit immergé.

SEA LIGHT utilise des LEDs 1W P4 associées à une lentille adaptée qui 
permet une grande efficacité d’éclairage, projetant un rayon lumineux
homogène tout en réduisant la consommation

d’énergie.

SEA LIGHT  9 WHITE est équipé avec 9 LEDs 1W P4(6 Blanches, 3 ambres ). Luminosité 1250 Lux à 2 
mètres (faisceau étroit). 

La température de couleur peut varier de 3200°K à 6500 °K.

SEA LIGHT 9 WHITE IP68 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Lux au centre 990 248 110 62 40

Diamètre du spot en cm. 49 98 147 196 246
Faisceau étroit

Lux au centre 713 178 79 45 29

Diamètre du spot en cm. 89 177 266 355 443

Faisceau moyen

Lux au centre 497 124 55 31 20

Diamètre du spot en cm. 111 222 333 444 555

Faisceau large
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SEA LIGHT 9:6 Blanches, 3 ambres : 1250 Lux / 
2 mètres (faisceau étroit)

Pas d'émission infrarouge, pas d'émission
ultraviolet
Durée de vie : estimée à 100000 heures.
• 3 lentilles disponibles (étroit 10°, moyen 35°, 
large 60°)

• IP68 : immergeable
• SEA LIGHT est fabriqué en bronze et en acier
inox.

DIMENSIONS

88mm171mm

138mm
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SEA LIGHT 18 RGB IP68

SEA LIGHT une nouvelle gamme de projecteurs LEDs IP68 prévus pour 
des installations en bassin, spécialement en mer (équipé avec lyre ou
encastrable).

SEA LIGHT est fabriqué en bronze et acier inox, il offre une protection 
IP68 et doit être utilisé immergé.

SEA LIGHT utilise des LEDs 1W P4 associées à une lentille adaptée qui 
permet une grande efficacité d’éclairage, projetant un rayon lumineux
homogène tout en réduisant la consommation

d’énergie.

SEA LIGHT  18 RGB est équipé avec 18 LEDs 1W P4(6 rouges, 6 bleus, 6 vertes ). Luminosité 2500 Lux à 
2 mètres (faisceau étroit). 

La température de couleur peut varier de 3200°K à 6500 °K.

SEA LIGHT 18 RGB IP68 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Lux au centre 990 248 110 62 40

Diamètre du spot en cm. 49 98 147 196 246
Faisceau étroit

Lux au centre 713 178 79 45 29

Diamètre du spot en cm. 89 177 266 355 443

Faisceau moyen

Lux au centre 497 124 55 31 20

Diamètre du spot en cm. 111 222 333 444 555

Faisceau large
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SEA LIGHT 18:6 rouges, 6 bleus, 6 vertes : 2500 
Lux / 2 mètres (faisceau étroit)

Pas d'émission infrarouge, pas d'émission
ultraviolet
Durée de vie : estimée à 100000 heures.
• 3 lentilles disponibles (étroit 10°, moyen 35°, 
large 60°)

• IP68 : immergeable
• SEA LIGHT est fabriqué en bronze et en acier
inox.

DIMENSIONS

88mm200mm

138mm
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SEA LIGHT 18 WHITE IP68

SEA LIGHT une nouvelle gamme de projecteurs LEDs IP68 prévus pour 
des installations en bassin, spécialement en mer (équipé avec lyre ou
encastrable).

SEA LIGHT est fabriqué en bronze et acier inox, il offre une protection 
IP68 et doit être utilisé immergé.

SEA LIGHT utilise des LEDs 1W P4 associées à une lentille adaptée qui 
permet une grande efficacité d’éclairage, projetant un rayon lumineux
homogène tout en réduisant la consommation

d’énergie.

SEA LIGHT  18 WHITE est équipé avec  36 LEDs 1W P4(24 Blanches, 12 ambres ). Luminosité 7500Lux à 
2 mètres (faisceau étroit). 

La température de couleur peut varier de 3200°K à 6500 °K.

SEA LIGHT 18 WHITE IP68 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Lux au centre 990 248 110 62 40

Diamètre du spot en cm. 49 98 147 196 246
Faisceau étroit

Lux au centre 713 178 79 45 29

Diamètre du spot en cm. 89 177 266 355 443

Faisceau moyen

Lux au centre 497 124 55 31 20

Diamètre du spot en cm. 111 222 333 444 555

Faisceau large
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SEA LIGHT 36:24 Blanches, 12 ambres : 7500 
Lux / 2 mètres (faisceau étroit)

Pas d'émission infrarouge, pas d'émission
ultraviolet
Durée de vie : estimée à 100000 heures.
• 3 lentilles disponibles (étroit 10°, moyen 35°, 
large 60°)

• IP68 : immergeable
• SEA LIGHT est fabriqué en bronze et en acier
inox.

DIMENSIONS

88mm200mm

138mm
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SEA LIGHT 36 RGB IP68

SEA LIGHT une nouvelle gamme de projecteurs LEDs IP68 prévus pour 
des installations en bassin, spécialement en mer (équipé avec lyre ou
encastrable).

SEA LIGHT est fabriqué en bronze et acier inox, il offre une protection 
IP68 et doit être utilisé immergé.

SEA LIGHT utilise des LEDs 1W P4 associées à une lentille adaptée qui 
permet une grande efficacité d’éclairage, projetant un rayon lumineux
homogène tout en réduisant la consommation

d’énergie.

SEA LIGHT  36 RGB est équipé avec 18 LEDs 1W P4(6 rouges, 6 bleus, 6 vertes ). Luminosité 7500 Lux à 
2 mètres (faisceau étroit). 

La température de couleur peut varier de 3200°K à 6500 °K.

SEA LIGHT 36 RGB IP68 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Lux au centre 7500 3712 1838 842 433

Diamètre du spot en cm. 49 98 147 196 246
Faisceau étroit

Lux au centre 6293 3115 1542 742 352

Diamètre du spot en cm. 89 177 266 355 443

Faisceau moyen

Lux au centre 4587 2270 1124 546 252

Diamètre du spot en cm. 111 222 333 444 555
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SEA LIGHT 36:12 rouges, 12 bleus, 12 vertes : 
7500 Lux / 2 mètres (faisceau étroit)

Pas d'émission infrarouge, pas d'émission
ultraviolet
Durée de vie : estimée à 100000 heures.
• 3 lentilles disponibles (étroit 10°, moyen 35°, 
large 60°)

• IP68 : immergeable
• SEA LIGHT est fabriqué en bronze et en acier
inox.

DIMENSIONS

88mm200mm

125mm

25mm
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SEA LIGHT 18 WHITE IP68

SEA LIGHT une nouvelle gamme de projecteurs LEDs IP68 prévus pour 
des installations en bassin, spécialement en mer (équipé avec lyre ou
encastrable).

SEA LIGHT est fabriqué en bronze et acier inox, il offre une protection 
IP68 et doit être utilisé immergé.

SEA LIGHT utilise des LEDs 1W P4 associées à une lentille adaptée qui 
permet une grande efficacité d’éclairage, projetant un rayon lumineux
homogène tout en réduisant la consommation

d’énergie.

SEA LIGHT  36 WHITE est équipé avec 36 LEDs 1W P4(24 Blanches, 12 ambres ). Luminosité 7500Lux à 2 
mètres (faisceau étroit). 

La température de couleur peut varier de 3200°K à 6500 °K.

SEA LIGHT 18 WHITE IP68 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Lux au centre 7500 3712 1838 842 433

Diamètre du spot en cm. 49 98 147 196 246
Faisceau étroit

Lux au centre 6293 3115 1542 742 352

Diamètre du spot en cm. 89 177 266 355 443

Faisceau moyen

Lux au centre 4587 2270 1124 546 252

Diamètre du spot en cm. 111 222 333 444 555

Faisceau large
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SEA LIGHT 36 : 36 Blanches, 12 ambres : 7500 
Lux / 2 mètres (faisceau étroit)

Pas d'émission infrarouge, pas d'émission
ultraviolet
Durée de vie : estimée à 100000 heures.
• 3 lentilles disponibles (étroit 10°, moyen 35°, 
large 60°)

• IP68 : immergeable
• SEA LIGHT est fabriqué en bronze et en acier
inox.

DIMENSIONS

88mm200mm

125mm

225mm
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E.U.R.L. ATELIER DU SON ET DE L’IMAGE

La Missou D939 Route d’Angoulême 24460 CHÂTEAU L’EVEQUE  (à 5 mn de 

Périgueux)

TEL 05 53 08 51 45 – FAX 05 53 54 19 38 – Mail: contact@adsi24.com

B.P.C 13607 00080  11721664162 12

A.P.E. 524L – SIRET : 399 542 604 00018
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TARIFS

ECLAIRAGES A LED ETANCHES TRÈS HAUT RENDEMENT PAGE 2 Tarifs € HT
WALL MAX IP68 PAGE 3

WALL MAX FULL RGB 15 x 3W 692

WALL MAX RVB P4 – 36 x 1W 692

WALL MAX LED Blanches 24 x 5500°K + 12 x 2800°K 36W 741

SWIM MAX IP68 ENCASTRABLE PAGE 5

SWIM MAX FULL RGB 15 x 3W 717

SWIM MAX RVB P4 – 36 x 1W 717

SWIM MAX LED Blanches 24 x 5500°K + 12 x 2800°K 36W 741

WALL SPOT IP68 PAGE 7

WALL SPOT FULL RGB 3 x 3W 195

WALL SPOT RVB P4 – 3 x 1W 235

WALL SPOT LED Blanches 2 x 5500°K + 1 x 2800°K 3W 153

SWIM SPOT IP68 PAGE 10

SWIM SPOT FULL RGB 3 x 3W 195

SWIM SPOT RVB P4 – 3 x 1W 235

SWIM SPOT LED Blanches 2 x 5500°K + 1 x 2800°K 3W 153

LED LINE 30 IP PAGE 13

LED LINE30 IP65 RVB + Ambre 16 x 1W 358

LED LINE30 IP65 RVB 5 x 3W 321

LED LINE30 IP65 Blanc + Ambre 16 x 1W 358

LED LINE 100 IP PAGE 16

LED LINE100 IP65 RVB + Ambre 48 x 1W 1507

LED LINE100 IP65 RVB 15 x 3W + Alim 1359

LED LINE100 IP65 Blanc + Ambre 48 x 1W + Alim 1507

MR16 PROJECTEUR PLASTIQUE IP68 angle au choix (8° - 25° - 40°) PAGE 19

Boitier Plastique IP68 27

MR16 FULL COLOR 3 x 3W 119

MR16 RGB P4 3 x 1W 57

MR16 White 3200°K-5500°K 3 x 1W Luxeon 61

MR16 White 3200°K 61

MR16 White 5500°K 61

MR16 White 6800°K 61

CONTROLEUR Z1 PAGE 22

CONTROLEUR Z1 IP20 556

CONTROLEUR Z1 IP65 642

CONTROLEUR Z4 PAGE 23 1969

CONTROLEUR Z60 PAGE 24 1359

ACCESSOIRES PAGE 25

T-BOX IP65 19

T-BOX IP68 425

EXTREM BOX IP68 dimensions intérieures 90 x 145 prof : 40 mm 149

EXTREM BOX sur mesure NC

IP PLUG IP68 18

ECLAIRAGES A LED ETANCHES GAMME ECONOMIQUE PAGE 26
IP SWIM IP68 RGB PAGE 27 103

IP SWIM IP68 BLANC PAGE 28 190

IP WALK IP65 PAGE 26 103

Contrôleur IP-CSW/CTL 240

IP SUN IP65 PAGE 30 248

IP WALL IP65 PAGE 31 248

IP WASH 36 PAGE 32 481

IP SPOT 108 PAGE 33 803

IP LINE240 PAGE 34 208

IP SUN240  PAGE 35 208
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